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TRICICLO DE CARGA
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

01
Abra a
embalagem e
separe as peças
de forma a iniciar
conforme
indicado no
quadro seguinte

02
Retire o chassis
frontal da
embalagem e
inicie a
montagem
primeiramente
pelas rodas.

03
Pressione o pneu
para encaixá-lo
entre as pastilhas
de freio (modelo
com freio)

04
Encaixe o eixo
deslizando-o em
direção ao freio,e
mantenha uma
arruela de cada
lado.Aperte
utilizando uma
chave 15mm.de
cada lado do
eixo.

05
Posicione o
quadro próximo
ao chassis frontal
e prepare as
peças para a
montagem da
coluna de
articulação.

06
Encaixe os
rolamentos
cônicos nas
extremidades da
coluna do quadro
e segure-os
nesta posição.

07
Encaixe o quadro
no sentido
indicado e
mantenha-o
nesta posição
para posterior
colocação no
eixo.

08
Coloque uma
arruela conforme
mostra a figura e
introduza o eixo
no sentido
indicado.

09
Coloque uma
arruela na
extremidade do
eixo e atarrache
a porca
manualmente.
Aperte utilizando
uma chave
28mm em cada
extremidade.

10
Retire o parafuso
em ambos os
lados para
instalação do
puxador.

Ferramentas necessárias 2 chave de boca 15mm;01 chave estrela 1/2!;01 chave estrela 11mm.;02 chave de boca 28mm.;01 chave de fenda.:



11
Introduza o
puxador
conforme
indicado e em
seguida coloque
e aperte os
respectivos
parafusos com
uma chave allen.

12
Introduza o pedal
e atarrache o
eixo girando-o
manualmente no
sentido contrário
ao movimento do
triciclo.

13
Com os pedais
na
posição,aperte-
os fortemente
com uma chave
15mm.

14
Instale o selim
introduzindo o
canote no tubo
do quadro e em
seguida aperte a
abraçadeira com
uma chave ½!.

15
Instalando o
gabinete de
fiberglass,coloque-
o sobre o chassis e
introduza um
parafuso por vez
pelo
tubo,atarrachando
manualmente ao
fundo.

16
Aperte
firmemente os
parafusos com
uma chave ½!.

19
Vire o bujão de
gás e encaixe o
acessório de
fixação conforme
mostra a
figura.Empurre-o
até a outra
extremidade.

17
Introduza o
acessório
conforme
indicado.

18
Introduza o
parafuso,coloque
a arruela e
aperte a porca
com uma chave
½!

20
Coloque o bujão
de gás de forma
que o parafuso
de fixação seja
introduzido no
furo.Em
seguida,aperte o
manípulo plástico
no lado de baixo.

Acessório para bujão de gás (equipamento opcional)
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