01

Abra a
embalagem e
separe as pecas
de forma a iniciar
conforme
indicado no
quadro seguinte

03

Introduza suporte
localizado
internamente e
aperte o
manipulo
manualmente.

05

Coloque a
travessa partindo
da frente do
carrinho para
traz,atravessand
0 os dois tubos.

07

Aperte o
parafuso de
fixacdo com uma
chave de
fenda.Nao é
necessario forca-
lo.

09

Atarrache o
parafuso de
fixacdo com a
mao e em
seguida aperte
com uma chave
apropriada.

CARRINHO COM COBERTURA DE FIBRA
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02

Introduza o tubo
de maior
comprimento no
orificio do canto
com a
extremidade que
nao esta furada
lateralmente.

04

Encaixe o
segundo tubo da
mesma maneira
gue o primeiro,
devendo coincidir
o alinhamento
dos cortes de
encaixe da
travessa (05)

06

Alinhe o furo da
travessa com o
do tubo e coma
mao atarrache o
parafuso de
fixacao.

08

Com a base da
estrutura
montada,encaixe
a cobertura
observando o
alinhamento das
furacdes.

10

Repita a
operacao no
segundo tubo.
Jamais
movimente o
carrinho sem que
todos os
parafusos
estejam
apertados.




11

Opcionalmente o
carrinho pode ser
equipado com
dosadores
fixados na barra
transversal.

13

Com o suporte
fixado,encaixe o
dosador e aperte
o0 parafuso
manualmente.

DOSADORES OPCIONAIS
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12

Fixe os
dosadores como
desejar ( para
dentro ou para
fora do carrinho),
colocando os
parafusos
manualmente.

14

Encaixe primeiro
0 dosador no
bico da garrafa,e
depois no
suporte.

Este produto foi projetado visando aplicar os mais atuais padrdes de qualidade e higiene exigidos
pelo mercado, com uma concepcao resistente, pratica e de design atual.Constitui-se de uma
carrinho com cobertura em fibra-de-vidro e suporte para dosadores que possibilita a instalagdo das
garrafas de xarope de forma atrativa e colorida.Equipado com espaco apropriado para colocacao
da maquina de raspados e grande espaco interno para depdésito, tem como itens de série um

recipiente térmico para o gélo , portacopos e suporte para dosadores.

1) Para drenar o recipiente térmico,retire a tampinha do fundo.Jamais use objetos
pontiagudos dentro do recipiente térmico.
2) Ao rodar com o carrinho,lembre-se de verificar a fixacdo de todos os

componentes.Nao transporte com a estrutura da cobertura montada.
4) Para manter a aparéncia sempre nova do equipamento,lave externamente
com agua e sabao neutro.Para polir utilize céra automotiva com anti-U. V.

ATENCAO
O manuseio deste equipamento deve ser efetuado exclusivamente por pessoas adultas e somente
apds o conhecimento de todos os detalhes especificados neste manua .

Caracteristicas técnicas

Largura..........cccccvvvvvvvnnnnnnn. - 885 mm Peso total liquido.................... 65,0 kg
Altura........cooovvieii, : 2120 mm Pneus c/camara.................... 325x8!

Comprimento do gabinete: 1320 mm Pneu c/camara (direcional)..: 200x50
Material predominante.......: fibra-de-vidro Carga maxima...................... 80,0 kg.

O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR
ESTE PRODUTO A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO.




