
TRICICLO FREEZER
INSTRUÇÕES DE USO

05
Para encher o
tanques,pelo
lado interno  por
baixo da
bomba(torneira),
desatarrache
uma porca
plástica e
suspenda a
bomba

06
Suspenda a
bomba(torneira)
para liberar o
tubo plástico de
dentro do tanque.
Efetue o inverso
para retornar ao
estado original.

07
Reponha a
bomba plástica
no orifício e
atarrache
novamente a
porca
plástica.(após
encaixar no
tanque)

08
Para substituição
ou ajuste do
porta-copos,gire
o anel para a
esquerda e
mantenha
levemente
pressionado até
liberar a mola.

09
Mantenha a
mangueira da pia
e o tubo da
bomba(torneira)
encaixados nos
respectivos
tanques.Retire
apenas para
drenagem.

10
Periódicamente
os tanques de
glicol(placas de
congelamento)
devem ser
retirados para
limpeza,bastando
desencaixar o
grampo.

03
A ventilação da
portinhola deve
ficar
desobstruída.
Utilize apenas
para
acondicionar os
tanques de água
e pequenos
objetos.

04
Para
ligar,conecte o
cabo de entrada
em uma  tomada
com a voltagem
compatível, e
gire o botão até o
nível desejado.

01
Com o triciclo já
montado,instale o
gabinete de

colocando-o sobre
o chassis e
introduza um
parafuso por vez
pelo tubo,
atarrachando-o
manualmente.

fiberglass

02
Aperte
firmemente os
parafusos com
uma chave ½!.



O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR
ESTE PRODUTO A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO.

triciclo FREEZER
Instruções de uso e operação

1 Antes de abastecer o freezer com produtos perecíveis ou
congelados,é necessário resfriá-lo.Para tanto,passe o cabo de
entrada pelo fundo do gabinete e conecte-o a uma tomada com
a voltagem compatível.

2 Certifique-se do perfeito encaixe dos tanques de glicol(placas
de congelamento),feche a tampa e ligue o freezer girando o
botão de temperatura(na parte interna do gabinete)até a
temperatura desejada.Após 3 ou 4 horas,estará pronto para ser
abastecido.

3 Se for necessária uma temperatura mais baixa,é aconselhável
deixar ligado por mais algumas horas (abastecido) para
homogenizar a temperatura do produto com a do freezer.

4 Ao rodar com o triciclo,lembre-se de retirar o cabo de entrada
da tomada e enrolá-lo dentro do gabinete.Quanto menor o
tempo e a frequência de abertura da tampa do freezer,maior
será a conservação de temperatura.

5 Para evitar acidentes,use sempre o freio estacionário (pino
trava no manete) durante o período de estacionamento no local
de atendimento.

6 Para manter a aparência sempre nova do equipamento,lave
externamente com água e sabão neutro.Para polir utilize cêra
automotiva com anti-U.V.

ATENÇÃO
O manuseio deste equipamento deve ser efetuado exclusivamente por
pessoas adultas e somente após o conhecimento de todos os detalhes
especificados neste manua l.

Características técnicas

Largura................................:      990 mm
Altura.................................. :    1110 mm
Comprimento do gabinete:    1100 mm
Comprimento total............ :    2355 mm

Peso total líquido...................:  90,0 kg
Peso do gabinete(s/triciclo)...:  51,0 kg
Compacidade do freezer.....:115,0  ltr.
Carga máxima(no gabinete):  80,0 kg.


